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Lötleisten
Aluminium-Zuschnitte

Art.-Nr. 1010

Lötleisten einfach aus Hartpapier Kl. IV, 1,5 mm
Breite: 11 mm, Kontaktabstand: 8 mm, bestückt mit 
Messing-Stecklötösen (sudversilbert und passiviert)

Lieferbar in folgenden Längen: 1010-1 250 mm
1010-2 500 mm
1010-3 1.000 mm

Verpackungseinheit: 50 Stück

Art.-Nr. 1020

Lötleisten zweifach aus Hartpapier Kl. IV, 1,5 mm
Breite: 38 mm, Kontaktabstand: 8 mm, bestückt mit 
Messing-Stecklötösen (sudversilbert und passiviert)

Lieferbar in folgenden Längen: 1020-1 250 mm
1020-2 500 mm
1020-3 1.000 mm

Verpackungseinheit: 25 Stück

Art.-Nr. 2010, 2015 + 2020

Reinaluminium-Zuschnitte AL 99,5, halbhart,
nach DIN 1712/1745 + 1783, für Gehäuse und 
Chassis, mit abziehbarer Schutzfolie beklebt.

Art.-Nr. 2010 – 1,0 mm stark
Art.-Nr. 2015 – 1,5 mm stark
Art.-Nr. 2020 – 2,0 mm stark

Lieferbar in folgenden Größen:

20.. – 1 100 x 100 mm
20.. – 2 100 x 200 mm
20.. – 3 150 x 200 mm
20.. – 4 200 x 200 mm
20.. – 5 200 x 300 mm
20.. – 6 300 x 300 mm
20.. – 7 300 x 400 mm
20.. – 8 300 x 500 mm


